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TREPPENKULI to 
atwy do u � ycia, przeno � ny 
i bezpieczny pojazd g � sienicowy s
u �� cy do transportu po 
schodach osób niepe
nosprawnych na wózkach.  
Zosta
 ona zaprojektowany do pod
� czenia pod wi� kszo��
klasycznych wózków dla osób niepe
nosprawnych. Mocny silnik 
pojazdu pozwala na bezpieczne transportowanie nawet 
ci�� szych osób. Urz� dzenie mo� e by� u� ywane w miejscach 
publicznych oraz w domu, zarówno w budynkach jak i na 
dworze. Doskonale sprawdza si� tam gdzie istnieje 
konieczno�� pokonania przez osob� niepe
nosprawn�
schodów, a nie ma mo� liwo� ci zainstalowania wind, platform 
lub podno� ników. Jednym pojazdem mo� na obs
u� y�
w budynku kilka schodów.

Sprawd� k� t nachylenia 
schodów i ich stan

Odblokuj adapter
i unie� go

Parametry urz � dzenia

Ud� wig: 130 kg 

Pr� dko �� : w gór� 6,45 m/min 

w dó
 8,81 m/min

Zasilanie: wbudowane akumulatory 2x6 V, 

adowarka 12 V/30 A

Wymiary: d
ugo�� 1468 mm

szeroko�� 636 mm

wysoko�� 922 mm

Waga: 55 kg

Ustaw wózek inwalidzki nad 
pojazdem g� sienicowym

Podepnij wózek do 
pojazdu

Przechyl i zablokuj wózek, 
podjed� do schodów

Wjed� lub zjed� pojazdem 
po schodach
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Bezpiecze � stwo i komfort

� Pojazd wspó
pracuje z wi� kszo� ci� klasycznych wózków inwalidzkich 
które wyposa� one s� w uchwyty do ich popychania. Proces mocowania 
wózka do pojazdu jest nieskomplikowany i trwa tylko kilka sekund. 

� Dzi� ki kompaktowym wymiarom mo� e pracowa� na w� skich 
schodach oraz zakr� ca� nawet na niewielkich spocznikach

� Podczas pracy jest stabilny, a dzi� ki zastosowaniu wzmacnianych 
gumowych g� sienic mo� na go u� ywa� nawet na � liskich 
powierzchniach.

� Jest w stanie pracowa� przez ok 45 min na ca
kowicie na
adowanych 
akumulatorach. Ponowne ich 
adowanie jest 
atwe i trwa ok 6-8 h. 

� Modu
owa budowa pojazdu oraz niewielkie wymiary u
atwiaj� jego 
przechowywanie oraz transport. Po z
o� eniu mo� na go przewozi� w 
baga� nikach samochodów  osobowych.

� Dost� pne s� urz� dzenia ze zwi� kszonym do 150 kg ud� wigiem, 
wi� ksz� pr� dko� ci� oraz mniejszymi wymiarami (SA-S, FA11).

� Dla przewozu wózków dzieci� cych mo� na zastosowa� specjaln�
nak
adk� na pojazd.


